MASINA DE CUSUT CU ACCESORII

4 proiecte vestimentare - 8 ani +

CONTINUT

foarfeca zig-zag,

foarfeca

2 bobine metalice

2 ace de rezerva pentru masina de cusut
guler din pasla

paiete

2 mosoare de ata

20 de ace-pini cu cap tesit

banda de masura

1 ac de cusut

o panglica neagra din satin

o panglica neagra din dantela

o bucata mare de elastic negru

4 bucati de material

2 modele

ghid de instructiuni cu ilustratii colorate

Cu ajutorul acestei masini de cusut si a accesoriilor, puteti sa va creati haine adevarate pe care le puteti purta la diferite
ocazii. Pachetul include material si modele pentru a putea crea o fusta, un guler detasabil, o esarfa si va ofera posibilitatea

de a va personaliza tricourile.

Mai multe accesorii si ace de rezerva sunt incluse. Cum sa va creati hainele si bazele cusutului sunt explicate pas cu pas in

foaia de instructiuni cu ilustratii avand de asemenea posibilitatea urmaririi de tutoriale video scanand codul QR.

Masina de cusut se alimenteaza la retea folosind un adaptor (inclus).
Veti invata sa coaseti pas cu pas. Primul pas il reprezinta invatarea utilizarii si pregatirii masinii de cusut. Al doilea pas va
va invita despre elementele de bazi ale cusutului. in cele din urma, urmarind instructiunile din ghid, veti putea realiza 4

articole vestimentare pe care le puteti purta!

Existd chiar si coduri flash pentru a putea urmari online tutoriale video care va vor arata ce este de facut. Sa pornim la

treaba!




Materialele

Banda de masurat

Metrul de croitorie ajuta la masurarea materialelor textile si a diverselor accesorii. Cand va veti realiza
propriile creatii vestimentare, va trebui de asemenea sa faceti masuratori modelului pentru a ajusta
hainele sa se potriveasca dimensiunii lui sau ei.

Foarfeca albastra

—

Foarfeca albastra va ajuta la taierea materialelor textile, a firelor de ata si a modelelor dorite de material,
folosind un sablon.

Foarfeca galbena

Foarfeca zig-zag este folosita pentru a Tnlocui muchia materialelor si a nu le permite acestora sa se
destrame odata ce v-ati finalizat creatia. Aceasta foarfeca taie Tn zig-zag.

2 bobine metalice

Bobinele din metal trebuie filetate cu acelasi fir de ata ca si mosorul de ata pe care il folositi la cusut. Firul
infasurat pe bobina este folosit la coaserea partii de dedesubt a materialelor.

2 mosoare de ata

v

Cutia cu Ace

Mosoarele de ata pot fi folosite la cusutul de mana, precum si la cusutul cu masina de cusut. Mosorul de
ata este folosit la coaserea partii de sus a materialelor. Acelasi fir de ata il veti folosi si pentru bobinele
metalice.

- Pini

Pinii se folosesc pentru a atasa modelul de tesatura, pentru ca dumneavoastra sa taiati fara ca acesta sa se
miste.

Acul de cusut

Acele se cusut se folosesc la coaserea tesaturilor, nasturilor, capselor si a decoratiunilor, precum si la
pregatirea tesaturilor pentru coaserea la masina.

3 ace pentru masina de cusut

\ L

Masina de cusut foloseste acele standard ca si ace de rezerva, acestea fiind montate in clema pentru ace.
Acele din pachet sunt ace standard si se pot gasi cu usurinta in magazine.

Dispozitivul de introducere a atei in ac

Acest dispozitiv va ajuta sa efectuati mai usor operatia manuala de trecere a firului de ata prin ochiul acului.




Modelele

Modelele au rolul de a v3 ghida cand taiati bucatile de material. Tn primul rand impaturiti modelul
in functie de masurile dumneavoastra, apoi atasati modelul de bucata de tesatura, folosind ace -
pini. Mai departe folosind foarfeca zig-zag, taiati materialul in exces. Modelele aflate in pachet au
cusaturile incluse, dar acest lucru nu se intampla intodeauna cu modelele din comert.

in acest pachet veti gisi de asemenea toate materialele necesare pentru cele 4 proiecte:

materiale textile, gulerul din pasla, paiete etc.

Masina de Cusut
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Adaptorul pentru alimentarea masinii de cusut trebuie conectat la o priza electrica de catre un adult, lucru
ce va va permite utilizarea masinii de cusut.

Va puteti pune accesoriile in sertarul special destinat.

Folositi pedala pentru a porni masina in modul manual.

Apasand acest buton puteti coase repede fara a folosi pedala. Vom numi acest lucru modul automat - rapid.

Cand veti apasa acest buton puteti coase lent fara folosirea pedalei. Vom numi acest lucru modul automat
- lent.

Butonul Tnainte/ ihapoi va ajuta sa faceti nodul la inceputul sau la finalul lucrului la masina.

Roata de mana va ajuta la pozitionarea acului mai sus sau mai jos, Tnainte de Tnceperea procesului de
coasere sau la finalizarea acestuia.
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Axul bobinei este locul unde se pun bobinele goale pentru a fi suplimentate cu fir de ata.

Axul rolei este locul unde se pune mosorul de ata necesar pentru coaserea partii se sus a tesaturilor
dumneavoastra. Pentru a monta mosorul de ata, trageti in sus axul metallic. Apasand pe acesta va reveni
la pozitia initiala.

Acest buton ajuta la reglarea tensionarii firului de ata. Rotind in sensul acelor de ceasornic firul se va
intinde si va devein rigid. Rotind in directia opusa, firul de ata se va slabi. Daca firul de ata este prea rigid
acesta se va rupe, iar dacd este prea sldbit, cusdtura nu va tine. Inainte de a incepe s3 coaseti testati
tensionarea firului de ata pe o bucata de material textil.

Apasand acest buton porniti un mic led (lumind) care va permite sa vedeti mai bine ceea ce coaseti.

Piciorul presor este din metal. Acesta tine materialul textil ferm pe pozitie si ajuta la ghidajul cusaturilor.

Protectia pentru ac de pe piciorul presor poate fi montata sau demontata doar de catre un adult. Aceasta
trebuie demontata pentru a baga ata in ac si pentru inlocuirea acului.

Acest compartiment este destinat pentru dispunerea bobinei.

Acest buton deschide compartimentul bobinei.

Parghia piciorului presor ajuta la ridicarea sau coborarea piciorului presor.

Tn momentul in care ati terminat de cusut puteti tdia firul de ata in exces cu ajutorul tdietorului de fir.

Parghia arborelui bobinei ridica axul bobinei cand este necesara filetarea cu ata de cusut al acesteia.

Componentele principale ale masinii de cusut sunt din metal, ceea ce Tnseamna ca masina executa cusaturi mai puternice
si va ajuta sa ghidati mai bine materialele textile pe care le folositi la procesul de coasere. Acele de cusut si piciorul presor
sunt clasice. Aceste pot fi inlocuite cu usurinta daca este cazul.



Indepartarea protectiei acului de cusut
Aceasta operatie se poate executa doar de catre un adult.
Urmariti pozele din instructiunile cu ilustratii colorate, din pachet.

1. Asigurati-va ca piciorul presor este coborat in mod corespunzator. Demontati pedala masinii de cusut pentru un plus de
siguranta.

2. Glisati n sus protectia de pe spatele piciorului presor pentru a o demonta.

3. Indepartati protectia, deplasand-o spre exteriorul piciorului presor.

4. Pentru a reatasa protectia, urmariti pasii in ordine inversa.

Protectia de pe piciorul presor este foarte importanta deoarece aceasta protejeaza degetele copilului in timpul procesului
de coasere. Aceasta operatiune trebuie executata intodeauna de catre un adult. Masina de cusut trebuie filetata doar
de catre un adult.

Inlocuirea acului de cusut
Cereti unui adult sa inlocuiasca acul de cusut.

Urmariti pozele din instructiunile cu ilustratii colorate, din pachet.

5. Tineti acul de cusut, desfaceti surubul din dreapta apoi scoateti acul.

6. Luati acul de cusut nou. Introduceti acul nou avand partea plata in dreapta.

7. Tine-ti acul de cusut si strange-ti clema. Puteti folosi o surubelnita sau o bobina metalica.
8. Reatasati protectia inainte ca masina de cusut sa fie folosita de catre un copil.

Doar un adult ar trebuie sa demonteze protectia si doar adultii pot shimba acul de cusut sau firul de ata.

Infilarea bobinei

Urmariti pozele din instructiunile cu ilustratii colorate, din pachet.

Trebuie Tntodeauna sa folositi acelasi fir de ata pentru mosor si pentru bobina metalica, altfel riscati sa-I rupeti in timpul
procesului de coasere.

1. Apasati parghia arborelui bobinei si montati bobina. Ridicati parghia pentru a va asigura ca bobina metalica e montata
ferm pe masina de cusut.

2. Trageti in sus de axul mosorului si puneti mosorul pe acesta, asigurandu-va ca firul de ata este spre dreapta, spre bobina
metalica.

3. Infsurati firul de atd in jurul cercului alb din plastic.

4. Treceti firul de atd prin spatele bobinei si infasurati firul in jurul acesteia in sensul acelor de ceasornic. Infasurati firul de
ata in jurul cilindrului bobinei de 5 ori.

5. Ridicati piciorul presor. Apasati butonul < automat lent >. Firul de ata se va infasura in jurul bobinei.

6. Taiati firul de ata, apasati parghia arborelui bobinei si scoateti bobina.

7. Deschideti compartimentul bobinei si montati bobina in acesta, astfel incat firul de ata sa fie spre stanga, spre partea
piciorului presor. inchideti compartimentul. Rotiti roata de mana pentru ca acul de cusut sd prinda firul de atd de pe
bobina.

Infilarea masinii de cusut

Urmariti diagrama din brosura cu ilustratii din pachet, scanati codul QR pentru a vizualiza tutorialul si urmariti sagetile de
pe masina de cusut pentru a Tnvdta cum sa treceti firul de ata prin toate punctele prin care trebuie sa treaca.



Elemente de baza

Tnvatati si coaseti drept

La Tnceput veti Tnvata sa coaseti folosind bucati de hartie. Cu un pic de antrenament veti Tnvata suficient despre
caracteristicile masinii de cusut pentru a putea incepe, dar mai intai trebuie sa Tnvatati sa coaseti drept!

Urmariti pozele din instructiunile cu ilustratii colorate, din pachet.

1. Desenati un dreptunghi pe o foaie de hartie. Apoi desenati un patrat si un cerc pe alte foi separate de hartie.

2. Exersati urmarind liniile trasate pe foi. Asezati foaia de hartie pe de-a lungul, sub piciorul presor astfel incat sa ramana
o parte libera pentru a nu va apropia prea mult de marginile foii de hartie.

3. Cand ajungeti in dreptul unui colt, I&sati acul in materialul textil si ridicati piciorul presor. intoarceti foaia in asa fel incat
directia acului sa coincida cu directia urmatoarei linii, iar cand foaia este pozitionata corect coborati piciorul presor pentru
a Incepe sa coaseti.

4. Exersati folosind cateva bucati de hartie pana ce veti reusi sa coaseti drept.

Facerea nodului

Cand incepeti sau terminati de cusut trebuie sa faceti un nod la capatul firului de ata.
Urmariti pozele din instructiunile cu ilustratii colorate, din pachet.

1. Pozitionati butonul inainte/ inapoi conform sagetii din stdnga pentru a incepe sa coaseti inainte.

2. Coaseti in jur de 2 cm, apoi opriti-va si pozitionati butonul spre dreapta pentru a coase inapoi.

3. Coaseti urmand directia Thapoi cei 2 cm, apoi opriti-va.

4. Pozitionati butonul spre stanga si coaseti corespunzator directiei inainte.

5. Faceti acelasi lucru de fiecare data cand terminati de cusut. Acesta Tmpiedica materialul textil sa se desire cand ati
finalizat ciclul de coasere.

Tivul

Aplicarea tivului este una dintre metodele finale care va ajuta sa terminati in mod corespunzator marginea unui material
textil.

Urmariti pozele din instructiunile cu ilustratii colorate, din pachet.

1. Se ia materialul textil avand partea din spate spre dumneavoastra si se impatureste la una dintre margini, facand un tiv
la fel de lat ca si piciorul presor.

2. Plasati sectiunea impaturita sub piciorul presor, apoi coborati piciorul pentru a fixa bucata de material textil.

3. Tncepeti sa coaseti - nu uitati sa faceti nod cand este cazul. impaturiti in continuare bucata de material in timp ce
Tnaintati.

4. Daca va intercalati cu o cusatura asigurati-va ca ati aplatizat-o Thainte ca piciorul presor sa treaca peste aceasta.

5. Cand ajungeti in dreptul unui colt ridicati piciorul presor lasand acul pe pozitie si schimbati latura materialului.

Nasturii

Pentru proiectele continute n acest pachet nu va trebui sa coaseti vreun nasture, dar este intodeauna util sa stiti sa coaseti
un nasture.

Urmariti pozele din instructiunile cu ilustratii colorate, din pachet.

1. Treceti firul de ata prin ochiul acului utilizand dispozitivul special. Legati unul de celalalt cele 2 capete ale firului de ata.
2. Pozitionati nasturele in locul dorit si tineti-I pe pozitie cu degetele.

3. iImpingeti acul dinspre partea interioard a materialului spre exterior scotand acul printr-unul dintre giurile nasturelui.
4. Introduceti acul printr-o altd gaura. Repetati aceasta actiune de cam 15 ori pentru ca nasturele dumneavoastra sa fie
prins cu fermitate.

5. Pe partea interioarad a tesdturii dumneavoastra, treceti firul de ata prin cusatura pentru a incheia operatia.



Intrebiri tehnice

Pentru fiecare problema exista cate o solutie! Obiectivul prezentei sectiuni este de a determina diferitele neplaceri pe
care le puteti intampina pentru a le rezolva.

De ce firul de atd se miscd de la locul sdu?

Verificati tensionarea firului de ata. Daca firul de ata nu sta la locul sau sau acesta se rupe este foarte probabil ca firul de
ata sa fie prea intins. Pentru a face asta ajustati butonul de regaj al tensionarii firului de ata. Verificati de asemenea ca
firul de ata sa parcurga toate punctele prin care trebuie sa treaca.

Bucata mea de material textil nu se deplaseazd inainte si ata se adund sub tesdturd. De ce?
Asigurati-va ca butonul inainte/inapoi se afla pe pozitia inainte. Daca butonul se afla la mijlocul celor 2 optiuni, masina va
coase la punct fix si firul se va incurca.

Firul de atd formeazd noduri dealungul tesdturii. De ce ?

Tn acest caz trebuie s3 luati in calcul urméatoarele detalii.

Verificati ca acul masinii de cusut sa nu se fi rupt sau deteriorat. Daca s-a intamplat acest lucru rugati un adult sa-|
inlocuiasca.

Verificati tensionarea firului de ata. Daca firul de ata este prea larg cusaturile nu vor tine.

Sunteti sigur ca ati folosit fire de ata identice pentru cusut si pentru infilarea bobinei pe care o folositi? Acesta este un
punct - cheie.

Bucata de material textil nu progreseazd in timp ce coaseti. Ce se intdmpld?
Trebuie sa verificati 2 aspecte:
e Verificati butonul Tnainte/ inapoi sa fie pe pozitia inainte. Daca butonul se afla la mijlocul celor 2 pozitii masina va
coase la punct fix.
e Probabil coaseti grosimi felurite de material textil mai groase sau mai subtiri? Tn acest caz trageti usor bucata de
material spre masind, urmand directia inainte in timp ce coaseti.

Creatii vestimentare

1. Gulerul

Aveti nevoie de:

Pentru prima dumneavoastra creatie va vom invata sa coaseti de
_ mana, cu acul. Puteti purta acest guler peste toate tricourile
- dumneavoastra preferate pentru a le face elegante si a fi la moda!

Urmariti pozele din instructiunile cu ilustratii colorate, din pachet.

1. Treceti firul de ata negru prin ochiul acului utilizand dispozitivul special. Legati impreuna ambele capete ale firului de
ata printr-un nod.

2. Taiati bucata de panglica din satin in doua bucati de aceeasi marime.

3. Coaseti cate o bucatd de panglica la fiecare capat al gulerului din pasla. Pozitionati panglica pe guler. Aceasta va fi
acoperita cu paiete.

Pentru a coase, penetrati materialul cu acul venind de dedesubt, asigurandu-va ca treceti si prin panglica. Treceti acul
Tnapoi. Repetati cam de 10 ori pentru a obtine o cusatura sigurd. Legati un nod la capat pentru a termina.

4. Treceti firul negru prin ac din nou folosind infilatorul. Innodati cele dous fire.

5. Coaseti paietele pe guler una cate una, acoperindu-l integral. Coaseti prin gaura din paiete venind de dedesubt,
impingand acul. Addugati si celelalte paiete.

6. Repetati pana cand gulerul este acoperit de paiete. De fiecare data cand ajungeti la capatul firului, legati un nod si luati
un fir nou.



2. Fularul
Aveti nevoie de: : =

Folositi materialul furnizat pentru a face un fular! Mai apoi il veti —
putea reproduce cu bucati de material, pe care le puteti gdsiin casa. o -0 o~ |

Urmariti pozele din instructiunile cu ilustratii colorate, din pachet.

1. Asezati materialul pe o masa si introduceti ace - pini la 5 cm de margini. Folositi ruleta pentru a masura.

2. Taiati materialul cu foarfeca albastra, urmarind pinii. Pentru a tdia drept, urmariti modelul. Nu puteti tdia tesatura care
curge cu foarfeca roz.

3. Repetati procedeul cu celelalte 3 laturi ale materialului.

4. Rugati un adult sa introduca firul alb Tn masina si sa pregateasca o bobina de fir alb.

5. Acum veti face un tiv pentru a impiedica uzarea materialului si a obtine o finisare superioara! Luati materialul, cu spatele
spre dumneavoastra si impaturiti peste margine facand un tiv de latimea piciorului presor al masinii.

6. Glisati sectiunea pliata sub piciorul presor, apoi coborati-l pe acesta pentru a fixa materialul.

7. Incepeti cusdtura - nu uitati nodul. impaturiti materialul dupd cum este necesar pe masura ce avansati.

8. Cand ajungeti in colt, ridicati piciorul presor si lasati acul Tn material pentru a schimba latura.

9. Repetati pana cand ati terminat tivurile pe toate cele 4 parti.

10. Luati panglica de matase si asezati-o pe fata fularului.

11. Coaseti-o Tn jurul fularului. Nu uitati sa ridicati piciorul presor, lasand acul infipt, atunci cand ajungeti la un colt! lata
fularul!

3. Tricoul —

id

Aveti nevoie de:

Nimic nu-i mai usor decat personalizarea unui tricou! Este vremea
distractiei! - e

Urmariti pozele din instructiunile cu ilustratii colorate, din pachet.

1. Luati o vesta alba din garderoba (maiou). Purtati-o si introduceti

un pin sub piept pentru a marca.

2. Pliati partea de jos a vestei pana la semn. Asigurati-va ca este dreapta. Taiati cu foarfeca roz.

3. Luati modelul cu fasia. impaturiti pe liniile care se potrivesc cu dimensiunile dumneavoastra. Atasati colturile cu pini.
4. Luati fasia de material mov si asezati modelul deasupra, in centru. Prindeti-l de material cu pini.

5. Taiati in jurul modelului cu foarfeca roz. Toleranta cusaturii este deja inclusa in model.

6. Indepartati modelul si prindeti-l cu pini de fasia de material floral.

7. Taiati in jurul modelului cu foarfeca zig-zag. Toleranta cusaturii este inclusa in model.

8. Indepartati modelul si pinii de dedesubt. impaturiti si puneti deoparte pentru o utilizare ulterioara.

9. Rugati un adult sa puna firul alb la masina. Pregatiti o bobina cu acelasi fir alb.

10. Luati fasia de material floral si impaturiti-o pe jumatate, cu fata pe interior. Trebuie sa puteti vedea spatele carpei.
11. Asezati materialul sub piciorul presor. Coborati-I pentru a fixa materialul.

12. Tncepeti s coaseti - nu uitati nodul. Atunci cAnd ati terminat, veti obtine un tub.

13. Repetati procedeul cu fasia de material violet.

14. Luati fiecare bucata de material si aplatizati cusatura.

15. Asezati cele douad bucati de material fata in fata, astfel incat sa vedeti spatele si pozitia cusaturilor sa coincida.

16. Asezati bucatile de material sub piciorul presor. Coborati-l pentru a fixa materialul.

17. incepeti s coaseti - nu uitati nodul. Veti atasa cele doud bucéti intre ele.

18. Luati bucata de material floral si aplatizati cusatura. Faceti acelasi lucru cusaturii vestei.

19. Asezati materialul si vesta fata in fata, astfel incat sa vedeti spatele. Puneti-le impreuna cusatura pe cusatura.

20. Asezati bucatile de material sub piciorul presor. Coborati-l pentru a fixa materialul in loc.

21. Tncepeti cusutul - nu uitati nodul. Veti atasa cele doud buciti una de cealalti. Dacd este necesar, trageti usor materialul
prin masind, deoarece acesta este destul de gros.

22. Intoarceti vesta cu interiorul in exterior - este aproape gata!

23. Introduceti partea de jos a vestei sub piciorul presor, cu spatele orientat spre dumneavoastra. Veti face un tiv pentru
o finisare mai atractiva.

24. Cu mana dreapta Tmpaturiti materialul pentru a obtine o fasie lata cat piciorul presor.



25. Coborati piciorul presor pentru a fixa materialul. incepeti cusutul - nu uitati nodul. Impé&turiti materialul dupd cum este
necesar, pentru a putea coase.
26. Taiati toate firicelele care ies Tnafara. Vesta este gata!

4. Fusta S 4 s P
Aveti nevoie de: = = &

Urmatorul proiect este o fustd cu talie elastica. o - \

Urmariti pozele din instructiunile cu ilustratii colorate, din pachet.

1. Masurati-va talia cu banda de masurat. Scadeti 3 cm pentru a afla dimensiunile la care trebuie sa taiati bucata mare de
elastic.

2. Plasati un pin pe elastic la lungimea dorita. Testati-l in jurul taliei inainte de a taia cu foarfeca zig-zag.

3. Luati modelul dreptunghiular. impéturiti pe lungul liniilor care corespund dimensiunilor dumneavoastra. Atasati
colturile cu pini.

4. Luati materialul cu buline si asezati modelul deasupra, in centru. Prindeti modelul de material cu pini.

5. Taiati in jurul modelului cu foarfeca zig-zag. Toleranta pentru cusatura este deja inclusa in model.

6. indepartati modelul si pinii. impéturiti-l si puneti-l in altd parte cu grija, pentru a-l putea folosi ulterior.

7. Treceti firul alb prin ac folosind infilatorul. Legati un nod in fir.

8. impingeti acul in material, mergand in fat4, in spate, in fatd, in spate...

9. Coaseti prin material, facand pliuri peste tot. Asta va va permite sa faceti pliuri fustei. La sfarsit pastrati un pic de fir
care sa va permita sa ajustati pliurile pe elastic.

10. Tmpéturiti elasticul in doud si marcati mijlocul cu un pin.

11. Tmpéturiti fusta in doud si marcati mijlocul cu un pin.

12. Asezati mijlocul fustei peste mijlocul elasticului si prindeti-le cu un pin. Asezati fusta in asa fel incat sa puteti vedea
spatele acesteia.

13. Tmprastiati pliurile de-a lungul elasticului si atasati-le cu pini.

14. Rugati un adult sa monteze firul negru pe masina. Pregatiti o bobina cu acelasi fir.

15. Asezati materialul sub piciorul presor. Coborati-l pentru a fixa materialul.

16. ncepeti cusutul, trecand peste pliuri. Nu este nevoie de nod pentru acest pas. Indepartati acele precum este necesar
pentru a coase. Daca este nevoie, trageti usor materialul prin masina, deoarece este destul de gros.

17. Rugati un adult sa puna firul alb. Pregatiti o bobina cu acelasi fir alb.

18. impaturiti materialul pe partea cu elasticul, fata peste fata, astfel incat si puteti vedea spatele.

19. Asezati materialul sub piciorul presor, iar apoi coborati-I.

20. Tncepeti sa coaseti - nu uitati de nod. Daci este nevoie, trageti usor de material atunci cand coaseti pe elastic, deoarece
materialul este gros. Asigurati-va ca mentineti marginile materialului cu buline aliniate.

21. V-ati cusut fusta! Acum mai trebuie sa faceti doar finisarile - tivurile.

22. Introduceti partea de jos a fustei sub piciorul presor, cu spatele orientat spre dumneavoastra.

23. Impaturiti materialul cu mana dreapt in asa fel incat sd obtineti o fasie latd cat piciorul presor.

24. Coborati piciorul presor pentru a fixa materialul. incepeti cusutul - nu uitati nodul. Imp&turiti materialul asa cum este
nevoie, pe masura ce coaseti.

25. Taiati toate firicelele care ies Tnafara. Fusta este gata!

Avertismente!

Va rugam sa cititi cu atentie si sa respectati instructiunile de utilizare si siguranta!
Nerespectarea avertismentelor, instructiunilor si recomandarilor de siguranta poate cauza diverse pericole.
A se utiliza sub supravegherea unui adult!

Nu este potrivit pentru copiii mai mici de - . "
e . B . . . A se utiliza sub supravegherea unui adult!
Pentru copiii mai 36 de luni, datorita partilor mici continute, . .
. o e Prezenta unor varfuri ascutite si a unor
mari de 8 ani! care pot fi inghitite! il
. muchii!
Pericol de sufocare!
A se utiliza doar cu adaptorul inclus! Culorile si
Deconectati adaptorul de la priza principala, inainte de a-l curata. Folositi o carpa usor umeda continutul pot
pentru a-l curdta. Adaptorul nu este o jucdrie. Examinati regulat adaptorul pentru a va asigura ca varia usor de la o G
stecherul, cutia si cablul electric nu sunt deteriorate. Daca sunt deteriorate, nu le mai folositi. jucarie la alta! c €




